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El nuevo cuadro de maniobras trifásico VERSUS I30 cumple con 
los requerimientos que caracterizan a la gama: 

Funciones y acabados adaptables a sus necesidades. 
Cabe destacar las siguientes funciones mejoradas: 

Compatible con finales 
de carrera digitales de 
ELEKTROMATEN y KOSTAL

Nueva forma de ajustar el 
panel

Conector especial para finales de carrera 
digitales ELEKTROMATEN y KOSTAL

Prensaestopas V extraíbles

Prensaestopas V extraíbles para 
facilitar la instalación/reemplazo de 
accesorios precableados

Ajuste de parámetros con su 
descripción con el LCD
retroiluminado

Receptor para sistema de 
seguridad vía radio integrado 
en placa

Nuevos pulsadores en 
la tapa

Receptor RSEC3 integrado en el 
cuadro para funcionar con RSENS3 
o RBand3

Pulsadores retroiluminados 
en la tapa
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·  Cuadro de maniobras trifásico para puertas industriales.

·  Alimentación/Pot. Máx. de 230V/0.75KW o 1.25KW i 400V/2.2KW.

·  Receptor 868 MHz con 27 códigos integrados (capacidad de incremento hasta 1000).

·  Botones PROG y START para regulación automática del tiempo de cierre y función 

 abrir/cerrar independiente.

·  Compatible con módulos: potenciómetros, display y LCD.

·  Compatible con finales de carrera digitales ELEKTROMATEN y KOSTAL.

·  Indicador entrada-salida activa.

·  Indicador de estado vía LED ERROR o tarjeta display.

·  Detección de fallos de funcionamiento. 
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1. Conector receptor 868 MHz con 27 códigos integrado

2. Receptor radio seguridad (3a Generación)

3. Conector módulo Display/LCD/Potenciómetro

4. 1 conector para tarjeta expansión

5. Encoder: compatible con ELEKTROMATEN y KOSTAL

6. Conector para programación de funciones y diagnóstico

 (VERUSPRog)

7. 12/24Vdc 250mA

8. Leds indicadores entradas/salidas activas

9. 8 entradas

10. Selector 7 posiciones con funciones configurables

11. Salida 230V freno motor

12. Conector pulsadores en tapa

13. Selector 230/400V
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GOPush

GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitch

GOKey

GO 
GOPro 
GOEvo

MUV 
MUVPro 
MUVEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

EVOProx STEELProx 
Motion

radio 868 MHz
50 metros

STICK

RBand3 T868 

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

proximidad 
13,56 MHz
3 a 6 cm

Aplicación puerta seccional

RBand3 T868, RC3 TLC868, L12/24 LED o LD 12/24 LED (destello).
Cuadro de maniobras VERSUS I30 con receptor integrado.

Cuadro de maniobras con receptor integrado

Banda seguridad

 L12/24LED / LD12/24LED

RC3 TLC868
RBand3 T868

Aplicación puerta rápida 

Cuadro de maniobras VERSUS I30 con receptor integrado.
RBand3 T868, G-TRAFFIC y R-TRAFFIC (semáforos)

Cuadro de maniobras con receptor integrado

RBand3 T868

G-TRAFFIC
R-TRAFFIC

RC3 TLC868


