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DIMENSIONES Y DETALLES

aprimatic.es

Operador electromecánico de 230 Vac para puertas batientes de hasta 4 mts. Construido sobre un robusto chasis 
de aluminio inyectado y lacado al horno con resina epoxi especial para exteriores.

XT 2500
Alimentación
Potencia
Corriente Abs.
Fuerza de empuje
Carrera
Ancho de hoja
Tiempo Maniobra 90º
Factor de trabajo
Termoprotección
Rango Térmico
Protección IP
Peso
Condensador
Velocidad vástago

230 Vac / 50 Hz
200 W

1,1 A
2500 N

320 mm
3 m
19 s
40%

140º C
-20º / +50º C

43
7,2 Kg
16 μF

1,66 cm/s

PESO

858/1088 

320/520 
165 

120 

Conjunto de transmisión con tuerca 
de bronce y microinterruptor de �nal 
de carrera en apertura

Tornillo sin-�n apoyado en 
rodamientos en sus extremos 

ACCESORIOS RELACIONADOS

Fotocélula ElectrocerraduraCuadro A40DG Mando TX4S Banda de cable

XT 2500L
230 Vac / 50 Hz
200 W
1,1 A
2500 N
520 mm
4 m
19 s
40%
140º C
-20º / +50º C
43
7,2 Kg
16 μF
1,66 cm/s


